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Par de apriete para tuercas

Varillas roscadas con hexágono interior (DIN 913...916)

Rosca Tamaño de llave 
[mm]

Par de apriete MA  [Nm] para clase de 
resistencia 45H

M3 1.5 0.82
M4 2.0 1.90
M5 2.5 3.50
M6 3.0 5.50
M8 4.0 9.50
M10 5.0 20.0
M12 6.0 30.0

Tornillos con Torx

Rosca Tamaño torx Par de apriete MA  [Nm] para clase de 
resistencia 

M2.5 T8 1.31
M3 T9 2.30
M3.5 T15 2.95
M4 T15 5.20
M4x0.5 T9 2.00
M4.5 T15 5.20
M5 T20 8.60
M6 T25 15.00
M5 T15 8.00

Tornillos cilíndricos con hexágono interior (DIN 912...916)

Rosca Tamaño de llave 
[mm]

Par de apriete MA  [Nm] para clase de 
resistencia 8.8

M3 2.5 1.1
M4 3.0 2.5
M5 4.0 5.0
M6 5.0 10.0
M8 6.0 15.0
M10 8.0 15.0

Tornillos / Varillas roscadas
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995161

Varillas roscadas 

Dibujo Indicaciones

con hexágono interior y chafl án moleteadoΙ

Dimensión Ident-No.

M5x4 DIN EN ISO 4029 001608
M5x5 DIN EN ISO 4029 001609
M6x4 DIN EN ISO 4029 167068
M6x6 DIN EN ISO 4029 180003
M6x5 DIN EN ISO 4029 165049
[mm]

995161

Varillas roscadas 

Dibujo Indicaciones

con hexágono interior con tronco cónicoΙ

Dimensión Ident-No.

M5x10 DIN EN ISO 4026 180028
M6x6 DIN EN ISO 4026 163546
M6x8 DIN EN ISO 4026 180036
M8x10 DIN EN ISO 4026 059549
[mm]

Tornillos / Varillas roscadas
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995161

Varillas roscadas 

Dibujo Indicaciones

con hexágono interior y punta aplanadaΙ

Dimensión Ident-No.

M5x10 DIN EN ISO 4027 001686
[mm]

995161

Varillas roscadas 

Dibujo Indicaciones

con hexágono interior y pivoteΙ

Dimensión Ident-No.

M5x8 DIN EN ISO 4028 180015
M5x12 DIN EN ISO 4028 050565
M6x6 DIN EN ISO 4028 163841
M6x10 DIN EN ISO 4028 180002
M6x12 DIN EN ISO 4028 180214
M6x16 DIN EN ISO 4028 001617
M6x25 DIN EN ISO 4028 167979
M8x10 DIN EN ISO 4028 001622
M8x12 DIN EN ISO 4028 180001
M8x14 DIN EN ISO 4028 168453
M8x16 DIN EN ISO 4028 164422
M8x20 DIN EN ISO 4028 001625
M8x35 DIN EN ISO 4028 165937
M10x12 DIN EN ISO 4028 001630
M10x16 DIN EN ISO 4028 168192
M10x20 DIN EN ISO 4028 815807
M10x25 DIN EN ISO 4028 168108
M12x25 DIN EN ISO 4028 181466
[mm]

Tornillos / Varillas roscadas
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995161

Varillas roscadas 

Indicaciones

con hexágono interior y tornillo con bola de presiónΙ

Dimensión Ident-No.

M8x20 168874 o
[mm]

995162

Varillas roscadas 

Dibujo Indicaciones

con ranura y cima cónicaΙ

Dimensión Ident-No.

M5x10 DIN EN 24766 001600
[mm]

995111

Tornillos cilíndricos 

Dibujo Indicaciones

con hexágono interiorΙ

Dimensión Ident-No.

M5x40 DIN EN ISO 4762 001875
M6x16 DIN EN ISO 4762 001879
M6x40 DIN EN ISO 4762 001884
M8x10 DIN EN ISO 4762 001890 o
M12x30 DIN EN ISO 4762 001917
M12x50 DIN EN ISO 4762 001921
M16x40 DIN EN ISO 4762 001933
M16x50 DIN EN ISO 4762 166442
M16x50L DIN EN ISO 4762 166431
M16x70 DIN EN ISO 4762 059169
M16x120 DIN EN ISO 4762 001938
M20x40 DIN EN ISO 4762 059166 o
M20x50 DIN EN ISO 4762 166441
M20x50L DIN EN ISO 4762 166440
M20x80 DIN EN ISO 4762 056178 #
[mm]

Tornillos / Varillas roscadas
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Dimensión Ident-No.

M20x120 DIN EN ISO 4762 056153
[mm]

995111

Tornillos cilíndricos 

Dibujo Indicaciones

con hexágono interior con cabeza bajaΙ

Dimensión Ident-No.

M5x16 165961
M8x16 180004
M8x30 180005
M8x50 180006
[mm]

995115

Tornillos cilíndricos 

Dibujo Indicaciones

con TorxΙ

Dimensión Ø D Ident-No.

M2,5x3 T8 3,45 168237
M2,5x4 T8 3,45 168238
M3x5,5 T8 4,35 168239
M3x10 T8 4,4 168782
M3,5x3,8 T15 7,0 162645
M3,5x5,5 T15 6,0 168236
M3,5x6,5 T15 6,2 163223
M3,5x6,5 T15 7,0 162644
M3,5x8 T15 6,25 163222
M5x12 T20 8,5 171237
[mm] [mm]

Tornillos / Varillas roscadas
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995122

Tornillos avellanados

Dibujo Indicaciones

con ranuraΙ

Dimensión Ident-No.

M5x10 DIN EN ISO 2009 055881
M5x12 180007
[mm]

995125

Tornillos avellanados

Dibujo Indicaciones

con TorxΙ

Dimensión Ident-No.

M2,5x5,5 T8 167486
M3x7,3 T8 166502
M3,5x5,5 T15 162649
M3,5x6 T15 162648
M4x0,5x3,2 T9 163925
M4x0,5x4,2 T9 165908
M4x0,5x5,3 T9 170202
M5x6 T20 176199
M5x6,8 T15 180839
M5x8 T20 164005
M5x9 T20 D=Ø9,3 827277
M5x10 T20 171236
M5x10,8 T15 180840
M5x12 T20 166709
M5x13,5 T20 171238
M5x16 T20 164839
M6x10 T20 181244
[mm]

Tornillos / Varillas roscadas
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995195

Tornillos cónicos 

Dibujo Indicaciones

con TorxΙ

Dimensión Ident-No.

M6x17,5 T25 173490
[mm]

995190

Tornillos de apriete de fresa

Dibujo Indicaciones

con hexágono interiorΙ

Dimensión Ident-No.

M16x26xØ42 173592
M12x22xØ35 173591
Ø20xM8x23 171393
Ø28xM10x26 171392
[mm]

995190

Tornillos de tope 

Dibujo Indicaciones

para herramientas con mangoΙ

Dimensión Ident-No.

M8x25 Tornillo de tope 172828
M6x16 para mango Ø = 16 172797
[mm]

Tornillos / Varillas roscadas
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995190

Tornillos especiales 

Dibujo Indicaciones

para Sistema PS y PS 2000-EΙ

Dimensión Ident-No.

M6x20 Sistema PS 16 mm 172115
M8x25 Tornillo de tope 172113
M8x19 Tornillo de tope 172921
[mm]

995191

varillas especiales 

Dibujo Indicaciones

para SuperProfi ler „MAN“
con hexágono interior 

Ι
Ι

Dimensión Ident-No.

M8x24 167269
[mm]

995191

Tornillos 

Dibujo Indicaciones

para parte inferior „Klack“Ι

Dimensión Ident-No.

M8x24L 180013
M8x24R 180012
[mm]

Tornillos / Varillas roscadas
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995192

Tornillos avellanados

Dibujo Indicaciones

 con rebordeΙ

Dimensión Ident-No.

M5x12 180009
[mm]

995192

Tornillos avellanados

Desmenuzadores Indicaciones

para segmentos para desmenuzadoresΙ

Dimensión Ident-No.

M8x12,5 180010
M8x17 180011
[mm]

995195

Tornillos de cabeza redonda 

Dibujo Indicaciones

con TorxΙ

Dimensión Ident-No.

M3,5x4 T15 cabeza Ø 9 168893
M3,5x12 T15 cabeza Ø 9 171067
M4x5,9 T15 cabeza Ø 9 167966
[mm]

Tornillos / Varillas roscadas



8–10

995210

Tuercas hexagonales

Dibujo

Dimensión Ident-No.

M4 DIN EN ISO 4032 009631
M6 DIN EN ISO 4032 009633
[mm]

995290

Tuercas especiales 

para cuchillas de ranurarΙ

Dimensión Ident-No.

M4x0,5x1,6 163704
M4x0,5x2,2 163703
M4x0,5x2,75 165907
M4x0,5x4,1 170203
[mm]

Tuercas
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995290

Tuercas de unión 

Dibujo Indicaciones

para mangos MK (cónico morse)Ι

Dimensión Ident-No.

M33x3/M30x1,5 bilateral 170275 o
W 1 1/8“/W20x14 hexágono 167911 o
W 1 1/8“/M30x1,5/L hexágono 167780
W 1  1/8“/M30x1,5 hexágono 165561
[mm]

995290

Tuercas de sujeción 

Dibujo Indicaciones

para portaherramientasΙ

Dimensión Ident-No.

M30x1,5R apoyado en rodamiento de bolas 178763
M40x1,5R con guía 178761
M48x2R con guía 178764
M50x1,5R con guía 178762 o
[mm]

Tuercas
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955520

Anillos intermedios

Ø D B Ø d DKN NL Ident-No.

14 0,1 6 176422 o
14 0,2 6 176423 o
14 0,5 6 176424 o
14 1,0 6 176425 o
14 2,0 6 176426 o
14 5,0 6 176427 o
40 0,1 20 000218
40 0,2 20 000219
40 0,5 20 000220
40 1,0 20 000221
40 2,0 20 000222
40 3,0 20 000223
40 0,1 25 183756
40 0,2 25 183757
40 0,5 25 183758
40 1,0 25 183759
40 2,0 25 183760
40 4,0 25 183761
40 6,0 25 183762
40 10 25 183763
40 20 25 183764
80 0,05 22 2/4/42 017424
80 0,1 22 2/4/42 017425
80 0,2 22 2/4/42 017426
45 0,1 25 000230
45 0,2 25 000231
45 0,5 25 000232
45 1,0 25 000233
45 2,0 25 000234
45 3,0 25 000235
50 0,1 30 000242
50 0,2 30 000243
50 0,5 30 000244
50 1,0 30 000245
50 2,0 30 000246
50 3,0 30 000247
66 0,1 30 000266
66 0,1 30 8x3,3 176700
66 0,2 30 000267
66 0,2 30 8x3,3 176701
66 0,5 30 000268
66 0,5 30 8x3,3 176702
66 1,0 30 000269
66 1,0 30 8x3,3 176703
66 2,0 30 000270
66 2,0 30 8x3,3 176704
66 3,0 30 000271
66 3,0 30 8x3,3 176705
66 4,0 30 161999
66 4,0 30 8x3,3 176706
66 10 30 162002
66 10 30 8x3,3 176707
90 0,1 30 000308
90 0,2 30 000309
90 0,5 30 000310
90 1,0 30 000311
90 2,0 30 000312
90 3,0 30 000313
100 0,1 30 000320
[mm] [mm] [mm] [mm]

Anillos intermedios
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Ø D B Ø d DKN NL Ident-No.

100 0,2 30 000321
100 0,5 30 000322
100 1,0 30 000323
100 2,0 30 000324
100 3,0 30 000325
175 0,1 30 000458
175 0,2 30 000459
175 0,5 30 000460
175 1,0 30 000461
70 0,1 35 000296
70 0,1 35 10x3,3 176436
70 0,2 35 000297
70 0,2 35 10x3,3 176437
70 0,5 35 000298
70 0,5 35 10x3,3 176438
70 1,0 35 000299
70 1,0 35 10x3,3 176439
70 2,0 35 000300
70 2,0 35 10x3,3 176440
70 3,0 35 000301
70 3,0 35 10x3,3 176441
70 4,0 35 162000
70 4,0 35 10x3,3 176442
70 10 35 162003
70 10 35 10x3,3 176443
100 0,1 35 000326
100 0,2 35 000327
100 0,5 35 000328
100 1,0 35 000329
100 2,0 35 000330
100 3,0 35 000331
70 0,1 40 000302
70 0,1 40 12x3,3 176444
70 0,2 40 000303
70 0,2 40 12x3,3 176445
70 0,5 40 000304
70 0,5 40 12x3,3 176446
70 1,0 40 000305
70 1,0 40 12x3,3 176447
70 2,0 40 000306
70 2,0 40 12x3,3 176448
70 3,0 40 000307
70 3,0 40 12x3,3 176449
70 4,0 40 162001
70 4,0 40 12x3,3 176450
70 10 40 162004
70 10 40 12x3,3 176451
120 0,1 40 000344
120 0,2 40 000345
120 0,5 40 000346
120 1,0 40 000347
120 2,0 40 000348
90 0,1 50 000314
90 0,2 50 000315
90 0,5 50 000316
90 1,0 50 000317
90 2,0 50 000318
90 3,0 50 000319
100 0,05 50 4/9/80 177019
100 0,1 50 4/9/80 176835
100 0,2 50 4/9/80 176836
100 0,5 50 4/9/80 176837
100 1,0 50 4/9/80 176838
100 2,0 50 4/9/80 176839
[mm] [mm] [mm] [mm]

Anillos intermedios
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Ø D B Ø d DKN NL Ident-No.

100 3,0 50 4/9/80 176840
90 0,05 60 3/9/74 177022
90 0,1 60 3/9/74 177023
90 0,2 60 3/9/74 177024
90 0,5 60 3/9/74 177025
90 1,0 60 3/9/74 177026
90 2,0 60 3/9/74 177027
100 0,1 60 000332
100 0,2 60 000333
100 0,5 60 000334
100 1,0 60 000335
100 2,0 60 000336
100 3,0 60 000337
120 0,1 60 4/9/100 176830
120 0,15 60 4/9/100 177018
120 0,2 60 4/9/100 176831
120 0,5 60 4/9/100 176832
120 1,0 60 4/9/100 176495
120 2,0 60 4/9/100 176833
120 3,0 60 4/9/100 176834
160 0,1 60 000452
160 0,2 60 000453
160 0,5 60 000454
160 1,0 60 000455
160 2,0 60 000456
160 3,0 60 000457
115 1,0 80 009255
120 0,1 80 4/9/100+2/6,5/90 177380
120 0,2 80 4/9/100+2/6,5/90 177381
120 0,5 80 4/9/100+2/6,5/90 177382
120 1,0 80 4/9/100+2/6,5/90 177383
120 2,0 80 4/9/100+2/6,5/90 177384
120 3,0 80 4/9/100+2/6,5/90 177385
130 0,5 80 000450
145 0,1 80 4/12/100+4/9/120 552104
145 0,2 80 4/12/100+4/9/120 552105
145 0,5 80 4/12/100+4/9/120 552106
145 1,0 80 4/12/100+4/9/120 552107
[mm] [mm] [mm] [mm]

955521

Juegos de anillos intermedios

Indicaciones

el conjunto de 9 piezas consta de: 1 pieza 0,1 mm, 2 piezas 0,2 mm, 1 pieza 0,5 mm, 
3 piezas 1,0 mm, 1 pieza 4,0 mm, 1 pieza 10 mm

Ι

Ø D B Ø d Ident-No.

66 18 30 161797
70 18 35 161798
70 18 40 161799
[mm] [mm] [mm]

Anillos intermedios
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955521

Juegos de anillos intermedios

Indicaciones

para portafresas
el conjunto de 8 piezas consta de: 2 piezas 5 mm, 1 pieza 8 mm, 1 pieza 10 mm, 2 
piezas 16 mm, 1 pieza 25 mm, 1 pieza 10 mm

Ι
Ι

Ø D B Ø d Ident-No.

50 125 30 160233 o
60 125 40 160234 o
[mm] [mm] [mm]

995520

Anillos intermedios para sistema S - Homag

Indicaciones

para sistema S - HomagΙ

Ø D B Ø d DKN Ident-No.

60 11 35 10x3,3 180647
[mm] [mm] [mm] [mm]

Anillos intermedios
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955530

Anillos de reducción

Indicaciones

para reducir el eje de discos de sierras
hay que controlar las tolerancias de los anillos o de las bridas de sujeción para 
garantizar una fi jación segura

Ι
Ι

Ø D B Ø d Ø d Ident-No.

20 1,6 12,7 1/2 161946
20 1,6 16 161945
22 2,0 20 161887
22 4,0 20 161830
25 2,2 20 000104
30 1,4 15 000107
30 1,4 16 000111
30 1,4 20 000117
30 1,4 25 000125
30 1,8 15,1 19/32 161949
30 1,9 16 000112
30 1,9 20 000118
30 2,0 20 016848
30 2,0 25 000127
30 2,2 15,88 5/8 000110
30 2,2 16 000113
30 2,2 18 000114
30 2,2 20 000119
30 2,2 22 000120
30 2,2 25 000128
30 2,2 25,4 1 000130
30 2,2 28 000132
30 3,0 25 000129
32 2,0 16 161886
32 2,2 16 000134
32 2,2 20 000135
32 2,2 22 010571
32 2,2 30 000137
35 1,0 30 000145
35 1,4 30 000146
35 1,9 30 000147
35 2,2 20 000138
35 2,2 24 000139
35 2,2 25 000142
35 2,2 28 000144 s
35 2,2 30 000148
35 2,2 32 000150 s
40 2,0 32 161962
40 2,2 20 000151
40 2,2 30 000153
40 2,2 35 000154
45 2,5 30 161831
50 2,2 30 000156
55 2,2 30 000159
60 2,2 30 000161
60 2,2 35 000162
60 2,2 40 000163
60 2,2 50 000164
60 2,8 30 010577
70 2,2 30 000166
80 2,2 30 000171
80 2,2 35 000172
80 2,2 50 000175
80 2,2 60 000177
80 2,2 70 000179
[mm] [mm] [mm] [pulgada]

Casquillos de reducción / anillos de reducción
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Ø D B Ø d Ø d Ident-No.

80 2,8 60 000178
[mm] [mm] [mm] [pulgada]

956506

Casquillos de reducción 

Indicaciones

cilíndrico
tolerancia del eje H7

Ι
Ι

Ø D B Ø d Ø d Ident-No.

30 5,1 - 10 1 000416 o
30 5,1 - 10 20 000411 s
30 5,1 - 10 25 000415&
30 10,1 - 25 1 000446 o
30 10,1 - 25 20 000441 o
30 10,1 - 25 25 000445&
30 15,1 - 20 1 000726&
30 15,1 - 20 20 000721 o
30 15,1 - 20 25 000725&
30 20,1 - 25 1 000756 o
30 20,1 - 25 20 000751 o
30 20,1 - 25 25 000755&
40 20,1 - 25 20 000768 o
30 25,1 - 30 20 000781 o
30 25,1 - 30 25 000785&
30 30,1 - 40 1 000816&
30 30,1 - 40 20 000811&
30 30,1 - 40 25 000815&
30 40,1 - 50 1 000846&
30 40,1 - 50 20 000841 o
30 40,1 - 50 25 000845 o
30 50,1 - 60 1 000876 o
30 50,1 - 60 20 000871 o
30 50,1 - 60 25 000875&
30 60,1 - 80 1 000365
30 60,1 - 80 20 000360
30 60,1 - 80 25 000364
35 5,1 - 10 1 1/4 000425 o
35 5,1 - 10 20 000420&
35 5,1 - 10 30 000424&
35 10,1 - 25 1 1/4 000705 o
35 10,1 - 25 20 000700 o
35 10,1 - 25 30 000704&
35 15,1 - 20 1 1/4 000735&
35 15,1 - 20 20 000730 o
35 15,1 - 20 30 000734&
35 20,1 - 25 1 1/4 000765&
35 20,1 - 25 20 000760 o
35 20,1 - 25 30 000764&
35 25,1 - 30 1 1/4 000795 o
35 25,1 - 30 20 000790 o
35 25,1 - 30 30 000794&
35 30,1 - 40 1 1/4 000825&
35 30,1 - 40 20 000820 o
35 30,1 - 40 30 000824
35 40,1 - 50 1 1/4 000855 o
35 40,1 - 50 20 000850 o
35 40,1 - 50 30 000854&
35 50,1 - 60 1 1/4 000885&
35 50,1 - 60 20 000880 o
35 50,1 - 60 30 000884&
[mm] [mm] [mm] [pulgada]

Casquillos de reducción / anillos de reducción
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Ø D B Ø d Ø d Ident-No.

35 60,1 - 80 1 1/4 000374
35 60,1 - 80 20 000369
35 60,1 - 80 30 000373
40 5,1 - 10 20 000428&
40 5,1 - 10 25 000429&
40 5,1 - 10 30 000430&
40 5,1 - 10 35 000891&
40 10,1 - 25 20 000708&
40 10,1 - 25 25 000709 o
40 10,1 - 25 30 000710&
40 10,1 - 25 35 000912&
40 15,1 - 20 20 000738 o
40 15,1 - 20 25 000739 o
40 15,1 - 20 30 000740&
40 15,1 - 20 35 000933&
30 25,1 - 30 1 000786&
40 20,1 - 25 25 000769&
40 20,1 - 25 30 000770&
40 20,1 - 25 35 000954 o
40 25,1 - 30 20 000798 o
40 25,1 - 30 25 000799 o
40 25,1 - 30 30 000800&
40 25,1 - 30 35 000975 o
40 30,1 - 40 20 000828&
40 30,1 - 40 25 000829&
40 30,1 - 40 30 000830&
40 30,1 - 40 35 000996&
40 40,1 - 50 20 000858 o
40 40,1 - 50 25 000859 o
40 40,1 - 50 30 000860&
40 40,1 - 50 35 001017&
40 50,1 - 60 20 000888 o
40 50,1 - 60 25 000889 o
40 50,1 - 60 30 000890&
40 50,1 - 60 35 001038&
40 60,1 - 80 20 000377
40 60,1 - 80 25 000378
40 60,1 - 80 30 000379
40 60,1 - 80 35 000380
60 5,1 - 10 30 000899&
60 5,1 - 10 35 000900&
60 5,1 - 10 40 000901&
60 10,1 - 25 30 000920&
60 10,1 - 25 35 000921&
60 10,1 - 25 40 000922&
60 15,1 - 20 30 000941&
60 15,1 - 20 35 000942&
60 15,1 - 20 40 000943&
60 20,1 - 25 30 000962&
60 20,1 - 25 35 000963&
60 20,1 - 25 40 000964 o
60 25,1 - 30 30 000983&
60 25,1 - 30 35 000984&
60 25,1 - 30 40 000985&
60 30,1 - 40 30 001004&
60 30,1 - 40 35 001005&
60 30,1 - 40 40 001006&
60 40,1 - 50 30 001025&
60 40,1 - 50 35 001026&
60 40,1 - 50 40 001027&
60 50,1 - 60 30 001046 o
60 50,1 - 60 35 001047&
60 50,1 - 60 40 001048&
[mm] [mm] [mm] [pulgada]

Casquillos de reducción / anillos de reducción
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Ø D B Ø d Ø d Ident-No.

60 60,1 - 80 30 000388
60 60,1 - 80 35 000389
60 60,1 - 80 40 000390
80 5,1 - 10 30 000905&
80 10,1 - 25 40 000928&
80 15,1 - 20 30 000947&
80 15,1 - 20 35 000948&
80 15,1 - 20 40 000949&
80 20,1 - 25 30 000968 o
80 20,1 - 25 35 000969&
80 20,1 - 25 40 000970&
80 25,1 - 30 30 000989&
80 25,1 - 30 35 000990&
80 25,1 - 30 40 000991 o
80 30,1 - 40 30 001010 o
80 30,1 - 40 35 001011&
80 30,1 - 40 40 001012&
80 40,1 - 50 30 001031&
80 40,1 - 50 35 001032&
80 40,1 - 50 40 001033&
80 50,1 - 60 30 001052 o
80 50,1 - 60 35 001053&
80 50,1 - 60 40 001054 o
80 60,1 - 80 30 000394
80 60,1 - 80 35 000395
80 60,1 - 80 40 000396
80 10,1 - 25 30 000926&
80 10,1 - 25 35 000927&
80 5,1 - 10 35 000906&
80 5,1 - 10 40 000907&
[mm] [mm] [mm] [pulgada]

956506

Casquillos de reducción 

Dibujo Indicaciones

con rebordeΙ

Ø D Ø D1 Ø d L1 L2 Ident-No.

60 40 30 24 18 168063
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

Casquillos de reducción / anillos de reducción



8–20

997500

Casquillo con rodamiento de bolas

Dibujo Indicaciones

para la aplicación en conjunto con anillos de ataque de rodamiento
rodamiento hermético protegido contra polvo
reborde de tope para la colocación del anillo de ataque del rodamiento

Ι
Ι
Ι

Ø D B Ø d Ident-No.

62 16 30 003578
72 20 40 160203 o
[mm] [mm] [mm]

997500

Rodamientos de bolas 

Indicaciones Indicaciones

para herramientas con mangoΙ

Dimensión Ident-No.

Anillo de rodamiento de bolas Ø12 167923
Anillo de rodamiento de bolas Ø14 169314
Rodamientos de bolas 12,7x5x4,76 164920
Rodamientos de bolas 13x5x6 170265 o
Rodamientos de bolas 15,9x5x6,35 164921
Rodamientos de bolas 19x6x6 164922
Rodamientos de bolas 22x7,5x8 180838
Rodamientos de bolas con anillo de ataque 19x7,5x6,35 164229
Rodamientos de bolas con anillo de ataque 21x7,5x6,35 170774 o
Rodamientos de bolas con anillo de ataque 22x7,5x6,35 164228

[mm]

Rodamientos de bolas



8–21

955550

Anillos de ataque

Dibujo Indicaciones

para la aplicación en conjunto con casquillos de rodamiento de bolas
se suministra tambien en otras dimensiones
tornillo para fi jación: tornillo cilíndrico M4x10 DIN 84 Ident-No. 001730

Ι
Ι
Ι

Ø D B Ø d Ident-No.

75 10 62 160205
80 10 62 160206
85 10 62 160207
90 10 62 160208
95 10 62 160209 o
100 10 62 160210
105 10 62 160211
110 10 62 160212
115 10 62 160213 o
120 10 62 160214
125 10 62 056840
130 10 62 160215 o
135 10 62 160216 o
140 10 62 160217 o
145 10 62 160218 o
150 10 62 160219
[mm] [mm] [mm]

Rodamientos de bolas
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985720

Llaves doble horquilla

Dimensión Ident-No.

9x11 DIN 3118 168672 o
11x13 DIN 3118 168670 o
14x17 DIN 3118 168671
[mm]

985720

Llaves doble horquilla

Dimensión Ident-No.

SW10/13 DIN 895 171060 o
[mm]

985720

Llaves horquilla

Dimensión Ident-No.

SW36 DIN 894 169296 o
SW41 DIN 894 169297
SW46x10 DIN 894 178760
[mm]

985720

Llaves fi ja de gancho

Indicaciones

para portaherramientasΙ

Dimensión Ident-No.

SW40/42 DIN 1810 169298
SW45/50 DIN 1810 175851
SW58/62 DIN 1810 169299
[mm]

985730

Destornilladores escuadrados

Indicaciones

para tornillos hexagonalesΙ

Dimensión Ident-No.

SW2 DIN ISO 2936 009670
SW2,5 DIN ISO 2936 009671
SW3 DIN ISO 2936 009672
SW4 DIN ISO 2936 009673
SW5 DIN ISO 2936 009674
SW6 DIN ISO 2936 009675
SW8 DIN ISO 2936 009677
[mm]

Accesorios
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985730

Destornilladores

Indicaciones

para tornillos hexagonales
con mango de „T“ 

Ι
Ι

Dimensión Ident-No.

SW2,5x100 168010
SW3x100 166090
SW4x100 166091
SW5x150 168703
SW6x200 167817
[mm]

985730

Destornilladores

Indicaciones

para tornillos Torx
con mango de „T“ 

Ι
Ι

Dimensión Ident-No.

T20x100 166092
T40x130 831404 o
[mm]

985730

Destornilladores

Indicaciones

para tornillos Torx
con bandera

Ι
Ι

Dimensión Ident-No.

T7 167904
T8 166499
T9 164344
T15 163161
[mm]

985730

Destornilladores escuadrados

Indicaciones

para tornillos Torx
para unidad de ajuste Altendorf

Ι
Ι

Dimensión Ident-No.

T15 181147
[mm]

Accesorios
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985730

Destornilladores

Indicaciones

para tornillos Torx
con mango cuadrado 

Ι
Ι

Dimensión Ident-No.

T9x60 173796
T15x80 171188
T15x140 179145
[mm]

985730

destornilladores 

Indicaciones Indicaciones

con mango cuadrado Ι

Dimensión Ident-No.

8 para precortadores 053874
[mm]

985730

Destornilladores

Indicaciones Indicaciones

con mango de maderaΙ

Dimensión Ident-No.

9,0 para desmenuzadores 011088
[mm]

985200

Reglas de ajuste

Dimensión Ident-No.

0,3 055883
0,7 056096
1,0 011103 o
[mm]

997800

Tope magnético

Dimensión Ident-No.

0,0 016613
0,5 166093
1,0 166094

de dos piezas cabezales para perfi l encolado 168152
[mm]

Accesorios


